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GHDDIMN-GHDDINN-GHDDIPN
GHDDIMN schema GH15S11M
GHDDINN contattl Al A j j; Js J7
GHDDIPN
contact
diagrams 2 4 6 8
spunto ritenut
ésiorblmento -?Ioblnu:u'c' Inrush 350 VA hOldlng°5 VA
oil consumption: <
dC. ppush 330 W hong D W

Montagglo morsettl opzlonall MR3
Mounting of terminals box MR3 (optionald

Connesslonl circulti principall Sezione del cavo

Main circuit connectlions Size of cable
flessiblle o senirigido

flexlble or stranded

Coppia di chiusura
Tightening torque

- Cavl fino a 120mrf

- Bandelle! larghmax 20
- Dimensione vith M8x25
- Cables up to 120mef
= Barsmax width 20

- Screws sizer M8x25
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Connesslonl clrcultl auslliar
Auxiliary circuit connections|

I == mn

1 x 1-25mf ©
2*%x 1-2.5mm?
*
 Shemim ——

Sostituzione bokina
Coll replacement

Fusibili di protezione dal corto circuito
Short clrcult protection fuse

Tipo di coordinamento
Coordination type GHDDIMN GHDDINN GHDDIPN
le < 440V 2 oA 160 200 250
€ 2 oMA 125 160 200
koA ) g6 A 200 250 315
ve ceoove 90 A 125 160 200
Tk £ 35kA 2 oM A 80 125 160
1 oGA 200 250 250

Fusioli per contatti austiarii g6 104 Auxliary contact fuses gb 10A

Il contatto NC del GHISS1IM soddisfa | requisitl “dell’olle§@tmntact of GHISSIM meet the IEC 609474 annex F

F della IEC “60947-4 sul contattl ausiliarl ““di tipo ‘Mirreeluirement to mirror contact performance. Mirror contact
I contattl mirror devono essere collegati al clrcultl di must be connected to safety circult to made the
sicurezza per monitorare lo stato del contattl principaWonitoring of the state of main contact

@ EN; IONE: Perkcdo d scosee dletiriche.
priv

Togliere tenslone d'intervenire. Segure le Istruzionl di servizio,
Grado d protezioner circulto principale IP00
drculto auslliario IP20

ATTENTION:

Installation et

WARNING: Hazard o electrical shock.

Installation and maintenance by qualified personnel only.

Remove power before servicing. Follow the operating

Instructions.Protection degree! main circutt IP00
auxiliary circult IP20

Risque de choc électrigue.
e effectuées

par du persomnel qualifié,

Déconnectez lalinentation avant de travaller. Suvez les instructions’
Degré de protection Circuft principal 1P00 dPI0 avec le clamp)
Crcult awdloke: 1P20

INSTALLAZIONE
-Non montare o smontare Il contattore se la linea e’ In tenslone.
-Inserire a monte del contattore opportunl dispositivi di protezione dal
corto clrculto (fuslbll, Interruttorhd.
—Poslzlone dI lavorol sul plano verticale come Indicato nel disegnl dl Ingombro.
—Controllare che la tenslone di comando sia corretta e che le oscllazionl di _p o tpat components (switches, control relas, output modules, etc)
tensione rimangano entro 857-1107% della tensione nominale. driving the coll do, not cause unsteady operations resulting in
-Verlficare che | componentl (contattl, rele’, automatisml, ecc) che azlonano layncontrolled breaking and making operations of the contactor,
bobina, non diano luogo o funzionamentl Instabll, provocando ravvicinote ~Contactor can not be used without the arc chute.
operazionl dl chlusura e apertura del contattore. -UL requirements: for reversing controller bot mechanical and electrical
-IL contattore non puo’ essere azlonato senza la camera spegniarco. Interlock must be used
-Requisitl UL1 per avviator! Invertitorl deve essere usato sla Il blocco

meccanico che elettrico
—Periodically check (frontally operating) the contacts wear and replace them
MANUTENZIONE reriodically <

-Ispezionare (operando frontalmente) perlodicamente lo stoto dl usura del  _arter a short circult check the contacts condltion. Light contact welalngs
contatti ed eventualmente sostituirli se usurati can be separated by a screwadriver.

-A seguito di un cortocirculto controllare lo stato del contatti. Eventuali —CONTACTS WELDING OCCURS WITH HIGH CURRENT CONDITIONS.

leggere saldature del medesiml possono essere separate con un cocclavite. INVESTIGATE THE CAUSE OF CONTACTS WELDING

—ALTI VALDRI DI CORRENTE POSSOND PORTARE A SALDATURE DEI CONTATTL

RICERCARE LE CAUSE DI TALI SALDATURE.

MOUNTING
=Do not mount or remove contactor with power connected.
—Provide adequate short circult protection (fuses, circult breokers) on the
supply side of the contactor.
-Working posltion: in the vertical plane as shown In the drawings.
—Ensure that control voltage remains within 857-110% of rated coll voltage.

MAINTENANCE
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Ingombri e fissaggi

Overall and fixing dimensions

*
18 100
147 = GHISTIl - GH1ST22
GHIST31 - GH1ST40
135 4
HelsleHelle] f
IU{UB i | GH320TP
— : —1
(2]
=—] =}
w8 e 3 =
= o
\ -\ 31
D N / L [ L
NT [~
\\Q Fissare Il contattore con 4 162 60
vitl M5 o equivalenti
37 Fix contactor with 4 M5
GHISS1IM GH15S11 screws or equivalent
X
Distanza minima da pareti non isolate: 12mm
Minimum distance from non insulated walli 12mm
Installazione
Mounting position
25" 9’ -
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INTERBLOCCD

n. catalogo
MECCANICO catalogue n.
MECHANICAL
INTERLOCK BH3H

CONTATTI AUSILIARI

PER MONTAGGIO LATERALE
(massimo 2 per contattore)
SIDE MOUNTING AUXILIARY
CONTACT BLOCKS

Cmaximum 2 per contactor)

CONTATTI AUSILIARI PER
MONTAGGIO FRONTALE

n. catalogo tlpo contattl
catalogue n. contact types TOP MOUNTING
GH15S11 INO-INC AUXILIARY CONTACT BLOCKS

n. catalogo
catalogue n.

tlpo contattl
contact types

GH1ST40 4NO
GHIST31 3NO-INC
GH15T22 2NO-2NC
GHIST11 INO-INC
TEMPORIZZATORE
PNEUMATICO

IEEEBEC

(predisponibile con
ritardo ON opp. OFF)

PNEUMATIC TIMER
(setteable for ON or OFF delay>

n. catalogo campo o regolaz
catalogue n. adjustable range

GH320TP1 0.3-30s




